
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИИ



О предприятии
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» 
(ООО «НПО «Центротех») входит в контур управления Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации 
«Росатом». Предприятие образовано в 2007 году как Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский завод газовых центрифуг».

В 2015 году, в целях совершенствования научно-конструкторской и производственной деятельности, было 
принято решение объединить разработчиков и производственную базу для создания предприятия, обеспе-
чивающее полный жизненный цикл продукции от маркетинга до утилизации.

В состав ООО «НПО «Центротех» вошли: ООО «УЗГЦ», ООО «ННКЦ», ООО «ЗЭП», ООО «Уралприбор», АО «ОКБ-
Нижний Новгород» и АО «Центротех-СПБ».

ООО «НПО «Центротех» занимается как изготовлением серийной продукции, так и разработкой новых 
изделий.

За последние годы наше предприятие вошло в число лучших промышленных и машиностроительных 
заводов нового типа. Технический парк завода оснащён самым современным, универсальным и высоко-
точным оборудованием для удовлетворения широкого спектра потребностей промышленности в целом. 
Также в штате предприятия высококвалифицированные сотрудники - разработчики, конструкторы и 
инженеры.

В своей деятельности мы акцентируем внимание на построение долговременных взаимовыгодных отноше-
ний с нашими заказчиками, представляя им широкий ассортимент выпускаемой продукции, эффективные 
комплексные решения и новейшие технологии.

Все это достигается за счёт конкурентных преимуществ нашего предприятия:
уникальных компетенций в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной џ
отраслях;
производство уникальной и инновационной продукции;џ
оказание полного комплекса услуг, начиная от технического аудита, проектирования продукции, её џ
производства и монтажа, заканчивая гарантийным и сервисным обслуживанием.

Главные стратегические и перспективные направления нашего предприятия – это электротехническая и 
приборная продукция, накопители энергии, аддитивные и порошковые технологии, электрохимические 
генераторы, изделия из полимерно-композиционных материалов, фильтры и фильтрующие элементы для 
очистки газов и оборудование для топливно-энергетического комплекса.
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Лицензии и сертификаты
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В «НПО «Центротех» разработана, внедрена и результативно функционирует интегрированная система менед-

жмента, которая сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

BS OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011 в органе по сертификации «TUV-Thuringen» (Германия). Также система 

менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 в сис-

теме добровольной сертификации «Военный регистр» в органе по сертификации ООО «Ростехсерт». На предпри-

ятии аккредитовано ВП МО РФ.

ў на право эксплуатации ядерных установок и радиа-

ционных источников (в части выполнения работ и 

оказания услуг эксплуатирующим организациям);

ў на право эксплуатации радиационных источников;

ў на право изготовления оборудования для ядерных 

установок;

ў на право конструирования оборудования для ядер-

ных установок;

ў на осуществление разработки, производства, испы-

тания, установки, монтажа, технического обслужива-

ния, ремонта, утилизации и реализации вооружения 

и военной техники;

ў на осуществление работ с использованием сведе-

ний, составляющих государственную тайну;

ў на осуществление деятельности по монтажу, техни-

ческому обслуживанию и ремонту средств обеспече-

ния пожарной безопасности зданий и сооружений.

ў на использование ядерных материалов при НИОКР;

ў на осуществление космической деятельности;

ў на эксплуатацию опасных производственных 

объектов.

«НПО «Центротех» имеет следующие лицензии:
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1. СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Комплекс АКСУ–3

Система  предназначена для «Контроль, управление и аварийная защита цеха производства на базе АКСУ-3»

контроля, управления и аварийной защиты основного технологического оборудования, межкаскадных 

коммуникаций, вспомогательного оборудования, а также контроля и управления межсистемными и 

внутрисистемными блокировками отдельных цехов производства.

Принципы построения АКСУ-3

Распределенность, модульность, расширяемость. џ
Использование «открытых» аппаратных и программных стандартов (Ethernet, TCP/IP, CAN2.0, CANOpen,џ
PC-104, Linux, ISAGRAF). 

Применение для связи ЦДП-КП скоростного интерфейса, оптоволоконных линий. џ
Использование полевой шины для связи с датчиками и аппаратурой управления. џ
Дублирование каналов связи и наиболее ответственных устройств. џ
Непрерывная самодиагностика элементов и связей системы. џ
Использование элементной базы ведущих производителей. џ

Функции АСУТП 

Сбор и первичная обработка информации. џ
Отображение текущей информации о технологическом процессе на щите диспетчера, в виде мнемосхем, џ
динамических таблиц, трендов, гистограмм. 

Дистанционное управление технологическим оборудованием. џ
Автоуправление и регулирование технологического процесса. џ
Аварийная защита и блокировки технологического оборудования. џ
Регистрация сигналов и событий, отображение зарегистрированной информации. џ
Архивация и хранение информации. џ

џ Вывод выходных документов (отчетов и протоколов). 

џ Оперативное конфигурирование АСУТП. 

џ Специализированные функции. 

џ Разграничение прав доступа. 

џ Автоматизация метрологической поверки (калибровки). 

џ Поддержка единого времени. 

џ Информационное взаимодействие со смежными системами и системами верхнего уровня. 

џ Контроль и диагностика состояния оборудования и программного обеспечения. 

џ Вспомогательные функции. 
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Типовая структура комплекса
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Оборудование АКСУ-3
1.1 Программируемый логический контроллер «Унисон»

(еК1.157.030-01, еК1.157.030-02)

џ Надежность 

џ Проектная компонуемость

џ Развитая система диагностики 

џ Современный технический уровень

џ Ориентация на «открытые» промышленныестандарты

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер предназначен для контроля и управления технологическим оборудованием КП технологического блока в составе 

АСУТП АКСУ-3 и управления 10 (7) шт. моторными клапанами.

Алгоритм работы контроллера соответствует требованиям соответствующих РД.

Контроллер состоит из логической и силовой секции.

Логическая секция контроллера имеет 100% дублирование входящих блоков.

Силовая секция контроллера выполнена на базе модулей серии 700, тип силовой секции 

и ее характеристики определяются требованиями заказчика.

Контроллер удовлетворяет требованиям по помехоустойчивости ГОСТ Р 50746 для 

технических средств группы исполнения III, критерий качества функционирования А 

(логическая секция), В (силовая секция).

Сейсмостойкость – до 8 баллов по MSK-64 по ГОСТ 17516.1.

Наименование Значение

Логическая секция контроллера

Каналы последовательной передачи данных:

џ интерфейс сети Ethernet 10/100BaseT 2

џ интерфейс CAN c гальванической развязкой 4

џ интерфейс RS485 c гальванической развязкой 2

џ интерфейс межпроцессорного обмена Ethernet 10/100BaseT

Входные сигналы:

џ дискретный вход («сухой контакт») 72 (48)

Выходные сигналы:

џ дискретный выход (состояния твердотельных реле) 24

Число входов/выходов в блоке ввода/вывода 24

Количество каналов управления технологическим 
регулятором и/или байпасным клапаном регулятора 4

Напряжение питания постоянного тока, принимаемое 
по двум вводам 245 В 

Потребляемая мощность (без учета внешних нагрузок) не более 90 Вт (80 Вт)

Силовая секция контроллера

Количество каналов управления 10 (7)

Интерфейс приема команд управления и передача 
сигналов сигнализации CAN

Интерфейс подключения к сервисной ЭВМ  RS232

Напряжение питания
3NPE 380В, 50 Гц, 

система заземления – 
TN.

Потребляемая мощность не более 100 (70) ВА

Габаритные размеры контроллера (ВхШхГ), с 
транспортными петлями 1865х810х650 мм

Масса контроллера не более 270 кг

Степень защиты контроллера Ip54 по ГОСТ 4254

Основные технические характеристики контроллера

Примечание. В скобках указаны значения для еК1.157.030-02.
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Наименование Ширина, мест Код типа Технические характеристики

ЦП-500 2 2
Блок центрального процессора, ядро AMPRO CoreModule 420, модуль 
расширения КСМ-2 (2 канала CAN, 2 канала Rs485), QNX 6.2, ISaGRAF3.

ЦП-501 2 2
Блок центрального процессора, ядро AMPRO CoreModule 420,

QNX 6.2, ISaGRAF3.

ЦП-502 2 2
Блок центрального процессора, ядро CompuLab SBC-X270,

модуль расширения КСМ-2, QNX 6.2, ISaGRAF5.

ЦП-502А 2 2
Блок центрального процессора, ядро Fastwel CPC-306, модуль 

расширения КСМ-2 (2 канала CAN, 2 канала RS485), QNX 6.2, ISaGRAF5.1.

ЦП-510 2 2
Блок центрального процессора, ядро AMPRO CoreModule 600, модуль 

расширения КСМ-2, QNX 6.2, ISaGRAF3.

ЦП-511 2 2
Блок центрального процессора, ядро AMPRO CoreModule 600,

QNX 6.2, ISaGRAF3.

ВВДС 1 D
Блок ввода дискретных сигналов, 24 канала,

поканальная гальваническая изоляция 1,5 кВ.

ВВДС-32 1 I
Блок ввода дискретных сигналов, 32 канала,

поканальная гальваническая изоляция 1,5 кВ.

ВДС 1 E
Блок вывода дискретных сигналов, 24 канала,
поканальная гальваническая изоляция 1,5 кВ,

контроль выходного тока.

ВДС-32 1 G
Блок вывода дискретных сигналов, 32 канала,
поканальная гальваническая изоляция 1,5 кВ.

ВВАС 1 А
Блок ввода аналоговых сигналов, 24 дифференциальных канала, 

гальваническая изоляция 1,5 кВ, максимальный диапазон измеряемого 
напряжения ±1,28 В, погрешность - не более 0,1 %.

ВАС 1 H
Блок ввода и вывода аналоговых сигналов, 6+6 каналов с 

гальванической изоляцией 1,5 кВ, максимальный диапазон измеряемого 
напряжения ±2,56 В, погрешность - не более 0,1 %.

ВВЦС-ЧС 1 F
Блок ввода частотных сигналов (0-100кГц), 24 канала,

гальваническая изоляция 1,5 кВ.

ВВЦС-МЦ 1 C
Блок ввода сигналов ИРПС (МЦ, ГАЗ), 24 канала,

поканальная гальваническая изоляция 1,5 кВ.

ВВЦС-ЧМЦ 1 B
Блок ввода частотных сигналов ИРПС, 12+12 каналов, гальваническая 

изоляция 1,5кВ.

ПИ-6 1 3
Блок последовательных интерфейсов - до 8 интерфейсов CAN/ Rs485/ 

Rs422 с гальванической изоляцией.

Набор блоков контроллера
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Наименование Значение

Тип процессора

Частота 128-1500 МГц

ОЗУ 32-512 Мб

Типы внешней Flash-
памяти

M-System DiskOnChip 2000, CompactFlash, PCMCIA

Объем Flash 16-2048 Мб

Сетевые интерфейсы 10 / 100BaseTx, 1000BaseTx

Послед. интерфейсы Rs232, RS485, RS422

Доп. интерфейсы EPP / ECP, USB, IrDA, PS / 2, Floppy

Операционная 
система

QNX 6.x, Linux, Windows XP Embedded

1) STMicroelectronics STPS Atlas (x86-совместимый)

2) AMD Geode (x86-совместимый)

3) VIA Eden ESP (x86-совместимый)

4) Intel Celeron / Pentium III / Pentium M

5) Intel XScale PX255 / 270 (ARM)

6) СнК DM&P Vortex86DX

Название модуля
Octagon Systems

2050

AMPRO 
CoreModule

420

AMPRO 
CoreModule

600

CompuLab
SBC-X270

Fastwel CPC-306

Тип процессора AMD Geode STPC Atlas Intel Celeron M
Intel XScale 

PXA270
СнК DM&P Vortex86DX

Частота, МГц 128 133 400 520 600

ОЗУ, Мб 32 64 128 128 256

Тип / объем внешней 
Flash

Compact
Flash /128Мб

DiskOnChip
 2000 /32Мб

Compact
Flash /128Мб

Flash Disk
512 Мб

Flash Disk 1ГБ

Кол-во портов Ethernet
10 / 100

1 1 1 2 2

Видео Нет 2D-контроллер AGP 4x
VGA (LCD, CRT)
Touch Screen

Нет

Операционная система ОСРВ QNX 6.2.1 ОСРВ QNX 6.2.1 ОСРВ QNX 6.2.1
Linux DEBIAN 

2.6.24
FREEDOS, Windows CE 5.0, 

Linux 2.6, QNX 6.4

Возможные характеристики процессорного ядра (РС-104)

Протестированные ядра PC-104
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Структура ПО контроллера

Среда разработки ISaGRAF

џ Соответствие IEC-61131.

џ Шесть языков технологического программирования.

џ Развитый графический интерфейс

џ Совместимость с большинством известных SCADA-систем.

џ Целевые задачи для ОС QNX, Linux.

Программное обеспечение контроллера
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WEB- интерфейс контроллера
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НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователь ПСИ предназначен для сопряжения оконечного оборудования, имеющего интерфейс RS-485 (частотные 

преобразователи ПЧТ, СПЧС, электронные регулирующие устройства ЭРУ и т.д.) с дублированной локальной сетью ЛС КП CAN 

комплекса АКСУ-3.

Программное обеспечение ПСИ обеспечивает преобразование информационного протокола обмена оконечного устройства в 

информационный протокол ЛС КП комплекса АКСУ-3.

Наименование Значение

Тип и количество последовательных интерфейсов:

Rs485, протокол ПЧТ/СПЧС180 1

Rs232 1

СAN, протокол ЛС КП АКСУ-3 2

Напряжение питания, 
(номинальное напряжение 24 В) от 18 до 36 В, постоянного тока

Потребляемая мощность 7 Вт

Габаритные размеры (ВхШхГ) 200х120х60 мм

Степень защиты не хуже IPХ5 по ГОСТ 4254

Сейсмостойкость до 8 баллов по MSK-64 по ГОСТ 17516.1

1.3 Преобразователь сетевых интерфейсов ПСИ
(еК2.390.396)

Основные технические характеристики ПСИ

Наименование Значение

Количество портов сети Ethernet стандарта 
10/100BaseT(X)

28 (14)

Количество портов сети Ethernet стандарта 
100BaseFX

4 (2)*

Потребляемая мощность 28 (14)

Габаритные размеры (с транспортными петлями) 1865x610x540 мм

Масса 170 кг

Примечание.     В скобках указаны значения для еК3.035.356-04

Основные технические характеристики КЛС

НАЗНАЧЕНИЕ

КЛС предназначен для трансляции сигналов сети Ethernet с гальваническим разделением входных и 
выходных сигналов и увеличения количества каналов связи с аппаратурой КП.

1.2 Коммутатор локальных сетей КЛС
(еК3.035.356-03, еК3.035.356-04)

Наименование Значение

Состав КЛС два связных комплекта (СК)

Степень защиты не хуже IPХ5 по ГОСТ 4254

Основные технические характеристики СК
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Наименование Значение

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
преобразования ϒо не превышают 

± 0,1%.

Напряжение питания
от 20 до 29 В постоянного тока, 
принимаемое по двум вводам.

Потребляемая мощность: 1,5 Вт

еК2.390.401-01, -07, -08, -09, не болееџ 9 Вт

еК2.390.401-02, -06, -11, не более џ 10 Вт

еК2.390.401-03, -10, -14, не болееџ 0,7 Вт

еК2.390.401-05, -12, -13, не болееџ 5 Вт

еК2.390.401-04, не болееџ 3 Вт

Габаритные размеры (ШхВхГ) 90х115х55 мм

Масса 0,5 кг

Степень защиты Ip54 по ГОСТ 4254

Тип 
исполнения 

ПНЦ
Обозначение

Датчик

Питание
датчика

Вкл./откл.
питания 
датчикаКол. Тип

Диапазон 
выходного сигнала

ПНЦ-01 еК2.390.401-01 1 ТС(М50), (ТС(М100))
от 39,35

 до 163,90 Ом
I=(2,060 ± 0,01) мА отсутствует

ПНЦ-02 еК2.390.401-02 1 ГД,(ПР3, ГА, ГБ, РГ2) от 0 до 100 мВ
Umin= 11,4* В, Uном.=12* В,

Umax= 13,6* В, I=(400 ± 10) мА
имеется

ПНЦ-03 еК2.390.401-03 1 ГП, ПР4 от 0 до 100 мВ
Umin= 5,75*  В, Uном.= 6* В.

Umax= 6,9* В, I=(900 ± 30) мА
имеется

ПНЦ-04 еК2.390.401-04 1 СВ1А от 0 до 250 мВ
Umin= 5,75*  В, Uном.= 6* В,

Umax= 6,9* В, I=(900 ± 30) мА
имеется

ПНЦ-05 еК2.390.401-05 1 АКМ1 от 0 до 5 мА — —

ПНЦ-06 еК2.390.401-06 1 РГ1М от 0 до 150 мВ
Umin= 11,4* В, Uном.=12* В

Umax= 13,6* В, I=(400 ± 10) мА
имеется

ПНЦ-07

еК2.390.401-07 1 ТП
от –5,641

до 66,466 мВ
— —

еК2.390.401-07 1 ТС(М50), (ТС(М100)) от 39,35
до 163,90 Ом

I=(2,060 ± 0,01) мА отсутствует

Типы исполнений ПНЦ

Основные технические характеристики ПНЦ

1.4 Преобразователь нормирующий цифровой ПНЦ
(еК2.390.401)

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователь ПНЦ предназначен для преобразования в кодовый 
эквивалент сигналов аналоговых датчиков, формирования напряжения 
питания для датчиков, требующих питания, и подключения к дублирован-
ным локальным сетям ЛС КП с интерфейсом CAN.

Формат передаваемых и принимаемых сообщений соответствует протоколу 
ЛС КП комплекса АКСУ-3.

ПНЦ удовлетворяет требованиям по помехоустойчивости ГОСТ Р 50746 для 
технических средств группы исполнения III, критерий качества функциони-
рования В.

Степень защиты не хуже IPХ5 по ГОСТ 4254.
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Тип 
исполнения 

ПНЦ
Обозначение

Датчик

Питание
датчика

Вкл./откл.
питания 
датчикаКол. Тип

Диапазон 
выходного сигнала

ПНЦ-08 еК2.390.401-08 1 Датчик тока от -5 до +20 мА — —

ПНЦ-09 еК2.390.401-09 1 Датчик напряжения от -10 до +10 В — —

ПНЦ-10 еК2.390.401-10 1 МС-IV от 0 до 3,5 В
Umin= 5,75*В, Uном.= 6*В

Umax= 6,9*В, I=(900 ± 30) мА
имеется

ПНЦ-11 еК2.390.401-11 1 ПР3 от 0 до 100 мВ
Umin= 11,4* В, Uном.= 12* В

Umax= 13,6* В, I=(500 ± 10) мА
имеется

ПНЦ-12 еК2.390.401-12 2 ТСМУ Метран 274 от 4 до 20 мА
Uвых = (24  0,48) В,

Imax=100 мА
отсутствует

ПНЦ-13 еК2.390.401-13 1 ИПТВ-206 от 4 до 20 мА
Uвых = (24  0,48) В,

Imax=100 мА
отсутствует

ПНЦ-14 еК2.390.401-14 1 ГП2 от 0 до 100 мВ

1) Umin=(5,75 ± 0,3) В, Uном=(6 ± 0,3) В, 
Umax=(6,9 ± 0,3) В

2) Umin=(5,64 ± 0,3) В, Uном=(5,94 ± 0,3) В, 
Umax=(6,84 ± 0,3) В

3) Umin=(4,62 ± 0,3) В, Uном=(4,87 ± 0,3) В, 
Umax=(5,77 ± 0,3) В Imax=(900 ± 30) мА

имеется

Примечание. «—» - питание датчика не формируется;
«*» - ±0,3 В диапазоны выходного напряжения даны для режима Х.Х.)

Типы исполнений ПНЦ (продолжение)
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1.5 Контроллер агрегата КА1
(еК2.749.006)

НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер агрегата КА1 предназначен для измерения параметров сигналов и контроля сигнала частоты 
питания секции с последующей передачей результатов в локальную сеть CAN.

Основные технические характеристики КА1

Устройство магистральное УМ1

Устройство магистральное УМ1 предназначено для подключения контроллера агрегата КА1 к локальной сети CAN и 

соединения смежных кабельных сегментов локальной петли, объединяющей группу контроллеров агрегата, подклю-

чаемых к одному каналу связи шкафа контроллера секционного ШКС.

Хранение местной технологической информации, настроек локальной сети и эксплуатационных параметров, 
предназначенных для автоматической конфигурации контроллера агрегата по включению питания или при замене, 
осуществляется благодаря энергонезависимому запоминающему устройству, установленному в УМ1.

Тип подключения кабелей к УМ1 – пружинные клеммы.
2Допустимые сечения жил - 0,08…2,5 мм .

Наименование Значение

Амплитудное значение напряжение входного периодического сигнала от 0,015 В до 2,1 В.

Диапазон измерения частоты входного сигнала от 60 Гц до 12000 Гц

Пределы основной абсолютной погрешности измерения частоты входного 
сигнала

не более ±0,1 Гц

Диапазон измерения скорости изменения частоты входного сигнала от 0 Гц/с до 5 Гц/с.

Пределы основной абсолютной погрешности при измерении скорости изменения 
частоты входного сигнала

±0,1 Гц/с

Диапазон измерения частоты питания секции ±0,1 Гц

Напряжение питания, (номинальное напряжение 24 В) от 21,6 В до 26,4 В

Потребляемая мощность 0,7 Вт

Габаритные размеры (ШхВхГ) 125х80х47 мм

Масса 0,5 кг

Степень защиты Ip54 по ГОСТ 4254

КА1 обеспечивает обмен информацией по интерфейсу CAN, со скоростью 
передачи данных до 1Мбит/с (по умолчанию 125 Кбит/с), протокол обмена 
ЛС КП АКСУ-3.

Управление режимами работы, конфигурирование и изменение программно-
го обеспечения КА1 осуществляется дистанционно.

Предусмотрена "горячая замена" контроллеров КА1 (без отключения электро-
питания).
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5.6.6.1 Программное обеспечение «АКИДК-М – Рабочая станция СТЛ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение программного обеспечения  – управление функционировани-«АКИДК-М – Рабочая станция СТЛ»
ем измерительной рабочей станции, хранение и обработка обезличенных (без привязки к персоналу) дозимет-
рических данных. Под рабочей станцией подразумевается персональный компьютер с одним или нескольки-
ми подключёнными считывателями СТЛ, содержащий систему управления базами данных (СУБД).
ПО позволяет одновременно использовать несколько считывателей СТЛ (как одного, так и разных типов) с 
одним ПК, количество считывателей ограничено производительностью компьютера и наличием соответству-
ющих коммуникационных портов, однако, из соображений удобства использования, не рекомендуется 
одновременно использовать более 3 считывателей.

Управление процессом измерения подразумевает управление аппаратными устройствами обработки дози-
метров (считывателями СТЛ) в соответствии с определёнными алгоритмами, соответствующими конкрет-
ным операциям и режимам обработки дозиметров.

Программное обеспечение рабочей станции включает в себя базу данных дозиметров (с индивидуальными 
калибровочными данными и шаблонами обработки), базу измерений (полученные результаты, включая 
кривые термолюминесцентного высвечивания и температуры), таблицу экспорта для «Базы данных персона-
ла» (собственно целевые данные для «Системы ИДК персонала»).

5.6.6.2 Программное обеспечение «АКИДК-М – Система ИДК персонала»

НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение программного обеспечения   заключается в организации «АКИДК-М – Система ИДК персонала»
единой базы данных персонала, поставленного на индивидуальный дозиметрический контроль. ПО позволя-
ет создать разветвлённую структуру одного или нескольких предприятий, содержащую совокупность личных 
дозиметрических карт персонала, по принадлежности к конкретному месту работы. Так же «Система ИДК 
персонала» осуществляет сбор новых дозиметрических данных с рабочих станций и привязку этих данных к 
личным картам персонала в соответствии с типами и номерами дозиметров. Привязку дозиметрических 
данных можно осуществлять как в автоматическом режиме, так и в ручном с учётом фоновых доз и возмож-
ностью задания конкретного отчётного периода. 

На основе данных, хранящихся в базе данных ИДК, существует возможность формировать отчёты различного 
вида, система имеет множество предустановленных отчётов.  Так же имеется возможность создавать 
собственные  шаблоны отчётов на основании детально настраиваемых выборок  персонала. ПО имеет 
богатый инструментарий экспорта отчётов в наиболее распространённые форматы (doc, xls, pdf, tiff, html, txt и 
пр.)

«Система ИДК персонала» построена на основе архитектуры клиент-сервер: база данных ИДК может хранить-
ся на специально выделенном сервере (либо одном из рабочих компьютеров), при этом доступ к ней возмо-
жен одновременно нескольким операторам с разных ПК, объединённых в информационную сеть по протоколу 
TCP/IP. 
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5.7 Электронные дозиметры
Дозиметр-радиометр ДКС-502 «Ангара», Дозиметр ДКГ-502 «Иркут»

НАЗНАЧЕНИЕ

Приборы позволяют осуществлять оперативный поиск загрязнённых радионук-
лидами предметов или источников радиоактивных излучений.
С их помощью можно контролировать среду обитания человека (радиационную 
безопасность жилища, производственных помещений и рабочих мест, продуктов 
питания, местности), проводить оценку радиоактивной загрязнённости объектов, 
строительных материалов и проб, в том числе банкнот и их упаковок.

Приборы обеспечивают оперативный контроль радиационной обстановки на 
объектах ядерной энергетики и могут быть использованы в качестве:

Индивидуальных прямопоказывающих дозиметров для измерения дозы (100 џ
ячеек хранения) и мощности дозы фотонного излучений (до 10 мЗв/ч);

Поисковых индикаторов наличия излучений, для оперативной оценки радиаци-џ
онной обстановки или решению задач по выявлению локальных источников 
излучения или отдельных предметов, загрязнённых радионуклидами;

Радиометра плотности потока β-частиц с поверхностей с учётом и без учёта γ-џ
составляющей (только ДКС-502);

Лабораторных приборов в учебных заведениях (режим счёта зарегистриро-џ
ванных фотонов).

Наименование
Значение

ДКГ-502 ДКС-502

Диапазон измерения дозы, мкЗв
60,1 ÷ 2·10

Диапазон измерения мощности дозы, мкЗв/ч 0 ÷ 10000

Диапазон энергий фотонов, МэВ 0,03 ÷ 3,0

90
Диапазон измерения плотности потока бета частиц (по Sr), 

2част/(минсм )
- 0 ÷ 9999

Нижний предел энергии регистрируемого бета излучения (не более), МэВ - 0,15

Предел допускаемой относительной основной погрешности в режиме 
измерения мощности дозы, % (где H – отображаемая величина в мкЗв/ч) (15+5/Н) (20+3/H)

Энергетическая зависимость чувствительности при измерении 
мощности дозы относительно излучения 137Cs (не более), % 25

Габаритные размеры, мм 190×84×38

Масса (не более), грамм 215 250

Элементы питания АА(R6); 1,2÷1,5 В; 2шт

Время работы от одного комплекта батарей (на фоне) не менее, часов 500

Основные технические характеристики ДКС-502, ДКГ-502

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

питание – аккумуляторы или гальванические элементы АА(R6) 2 шт. (возможна модификация с питанием от џ
бытовой электросети), возможность автоотключения питания;
большой ЖКИ с подсветкой (высота знака – 15 мм, уровней яркости – 9);џ я
прорезиненный корпус для уменьшени  скольжения руки;џ
самодиагностика (неисправность датчика и узлов, контроль разряда батареи);џ
программирование уровней тревоги по превышению дозы и мощности дозы;џ
индикация текущей статистической погрешности;џ
возможна комплектация чехлом для ношения на запястье руки;џ
программный алгоритм, значительно сокращающий время измерения.џ
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